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LED—-armaturer

For att man ska kunna jamfora olika armaturer
och belysningsberékningar pa ett riktigt och
rattvist satt ar det viktigt att relevanta data
redovisas enhetligt, bdde mekaniska egenska-
per och ljustekniska data. Belysningsbranschen
har darfor sedan 1980 tagit fram rekommenda-
tioner, fastlagda i ett dokument, Ljusamallen.
Definitionerna baseras pé internationella
produktstandarder och belysningsstandarder
nar sddana finns.

Ljusamallen - LED-armaturer tar upp de
mekaniska och ljustekniska egenskaper som
ar viktiga att ange for att olika LED-armaturer
ska kunna jamforas pa ett korrekt och rattvist
satt. Rekommendationerna ar baserade pa
dokumentet “Evaluating performance of LED
based luminaires” utgivet av LightingEurope,
som stdds av de internationella produktstan-
darderna IEC 62722-2-1 — LED luminaires for
general lighting och IEC 62717 — LED modules
for general lighting.

Prestanda ska alltid anges vid omgivnings-
temperaturen ta 25° C. For armaturer certifie-
rade for en annan omgivningstemperatur, anges
prestanda dven for denna temperatur.

Férhoppningen é&r att alla armaturtillverkare
ska redovisa sina armaturer enligt Ljusamallen.
Den revideras regelbundet av Belysnings-
branschens Tekniska Kommitté, fér att spegla
den senaste tekniska utvecklingen.

ALLMAN TEKNISK BESKRIVNING

Kapslingsklass

IP XX
IKYY (om relevant)

Montage:
Tak/vagg. Stolpe. pendel, lina eller konsol.

Anslutning

Inféringséppningar — antal och dimensioner.
Strypnipplar, tatningshylsor, anslutningsled-
ning, kabelférskruvning, dimensioner.

Kopplingsplintar:

Antal och kapacitet.
Typ — insticksplint eller skruvanslutning.

Elektriska data

Markspanning, frekvens, tandsystem
och effektfaktor.

Ljuskalla
Typ av LED.

UTFORANDE

Armaturstomme
Material och ytbehandling

Glas/kupor

Material och form.

Reflektor
Material och ytbehandling.

Matt
Mattskiss. Yttermatt, fasthalsavstand och
inféringséppningar.

Elektriska och fotometriska data

Rekommenderad armaturdokumentation ar i
grunden baserad pa standarden |EC 62722-

LED luminaires for general lighting, som aven
innehéller relevanta matmetoder.

Vikt

Komplett armaturs vikt.

Vindyta

Armaturens projicerade vindyta och
eventuell formfaktor
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OVRIGA EGENSKAPER

Armatureffekt

(RATED INPUT POWER)

Anges i watt (W) och avser den totala syste-
meffekten inklusive driftdon. Fér armaturer
med separata driftdon anges vardena for

det driftdon som anvénds vid ljusmatningen.

F6r armaturer med teknik fér konstant
ljusfldde (CLO) anges medeleffekten under
livslangden.

Det rekommenderas att dven driftdonets
effektfaktor (power factor) redovisas.
Anledningen &r att branschen rekommen-
derar LED-driftdon med hog effektfaktor,

= 0,9, av energieffektivitetsskal.

Armaturljusfiode
(RATED LUMINAIRE LUMINOUS FLUX, @,)

Det totala ljusflédet i lumen (Im) som
armaturen avger vid omgivningstempera-
turen 25° C. Armaturfabrikanter har moj-
lighet att komplettera med data for andra
omgivningstemperaturer.

Armaturljusutbyte

(LED LUMINAIRE EFFICACY, n,)

Definieras som kvoten mellan armatur-
ljusfléde och armatureffekt och anges

i lumen per watt (Im/W). Denna parameter
ersétter armaturverkningsgraden for
LED-armaturer da den &r en battre
indikator pa armatureffektiviteten.
Armaturljusutbytet ar inte tillrackligt

for att jamféra olika armaturers
effektivitet da dven ljusférdelningen
inverkar.

Armaturens ljusférdelning
(LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION)

Mats och redovisas enligt gallande
CEN-standard och anges i cd/1 000 Im.

Korrelerad fargtemperatur
(CORRELATED COLOUR TEMPERATURE)

Anges som CCT i kelvin (K) avrundat

till narmaste 100 K.

Varmvitt ljus < 3300 K, vitt ljus > 3300 K
— 5300 K och dagsljus > 5300 K.

Fargatergivningsindex

(COLOUR RENDERING INDEX, CRI)

Anges som ett Ra-varde initialt, da det ar
denna metod som féreskrivs i standarder.
Ra-vardet ar baserat pa 8 testfarger.

Fargtolerans

(CHROMATICITY TOLERANCE)

Ar ett matt pa spridningen i ljusfarg

och anges som SDCM i storleken i
MacAdame-ellipser.

Anges som ett SDCM-virde, dels initialt
dels efter det antal brinntimmar som
motsvarar 25 % av livslangden, dock
max 6 000 timmar.

Nominell
omgivningstemperatur

(RATED AMBIENT TEMPERATURE, TA)

Den hogsta tillatna omgivningstemperatur
for armaturen. Om t, ar 25° C kravs ingen
markning pa armaturen. Armaturprestanda
ska alltid anges vid 25° C.
Armaturprestanda for en eller flera andra
omgivningstemperaturer, kan anges.

OBS! Det ar viktigt att t, ar i Gverensstammelse
med omgivningstemperaturen i aktuella applika-
tioner for att armaturspecifikationen ska galla.

FIGUR 1
LED luminaires
Light Abrupt failure
degradation
(Ly)

Figur 1. Figuren visar de element som ingér i
ljusnedgangsredovisningen av LED-armaturer.

Nominell livslangd /
Ljusflodesbibehallning

(MEDIAN USEFUL LIFE) (LUMEN MAINTENANCE)
LightingEurope rekommenderar att B-véardet
slopas vid ljusnedgéngsangivelser, d& en analys
har visat att skillnaden mellan basvardet Bso
och Bi1o ar sé liten att noggrannheten anda blir
tillrackligt hog.

Kvarvarande armaturljusfléde, Ly, vid ta

25° C redovisas for ndgon/négra av standard-
drifttiderna 35 000, 50 000, 75 000 eller
100 000 timmar. Drifttiden for armaturens
mest vanliga applikation styr valet. Till
exempel Le2 / 50 000 h.

OBS. Livslangder langre an 100 000 timmar
gar ej att redovisa da de blir alldeles for
osakra.

Ljusflédesbibehallningen kan dven anges
som en ljusflédesbibehéliningskod (LMC)
dar >90 % ar kod 9, > 80 % ar kod 8

och >70 % &r kod 7.
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Abrupta bortfall

(ABRUPT FAILURE VALUE)

Definieras som antalet armaturer, i procent
av en population, som slocknat helt vid slutet
av den nominella livslangden.

Som AFV anvands det férvantade driftdons-
bortfallet vid aktuell omgivningstemperatur.
Om underhéllsplanen séger att felatiga drift-
don /armaturer snarast ska bytas kan man
bortse fran detta vid belysningsberakningar.

Driftdonsbortfall

(FAILURE FRACTION)

Se abrupt failures.

FIGUR 2.
New Gradual Abrupt failures
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Figur 2. Visar de parametrar som ingar i
redovisningen av LED-armaturers ljusnedgéng.



